
Technické údaje - HELIX STRIWA v2

Údržba

Servis Záruka 5 let na fotokatalytický povrch
2 roky na elektrické součástky

Maximální energetická spotřeba 467 W 
Spotřeba v pohotovostním režimu 1W<

Napětí 100-240VAC, 50/60Hz
Hmotnost 20 Kg

Rozměry (DxŠxV) 1450 x 350 x 350 mm 
Barva as required for installation

Maximální hladina zvuku 68 db
Možnosti nastavení Manuální ovládání / ovládání aplikací

Režim provozu - Manuální ovládání* Tlačítko ON (50%*) / Tlačítko BOOST (100%*) / Stavové diody 
/ Potenciometr 0-100%

Režim provozu - Ovládání aplikací
volitelné

0 - 100% / Night / Boost / On (Režimy jsou nastavitelné aplikací) / Týdenní 
kalendář / Údaje o provozu

Délka kabelu nap. adaptéru podle potřeby instalace
Možnosti připojení Bluetooth

Čistící výkon 800 m3/h
Materiál Hliník, kov, elektrické komponenty

Soukromé
a veřejné prostory ZdravotnictvíPrůmysl

STRIWA V1 s velkým čistícím výkonem pro instalaci do VZT 
skládá se z čistící patrony a Ovládacích prvků dle požadavků 
zákazníka

STRIWA V2 s velkým čistícím výkonem samostatně umístěná
skládá se z čistící patrony, pohonné jednotky, vzdálené ovládání 
přes aplikaci, bluetooth
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